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Caracteristicas tipicas de la espuma de Cross Link de Polietileno XLPE
Propiedad Metodo Prueba Unidades XLPE 2# XLPE 4# XLPE 5# XLPE 6# XLPE 9# XLPE 15#

Densidad ASTM D3575
Lb/Pie3 2 4 5 6 9 15
Kg/M3 32 64 80 96 144 240

Resistencia a la 
Tension ASTM D3575

psi 40 85 105 125 200 260
kPa 275 586 723 861 1379 1793

Resistencia al 
desgarre ASTM D3575

Lb/In 10 18 25 32 55 55
Kg/M 179 321 450 580 982 982

Elongacion ASTM D3575 % 225 250 250 250 185 115

Dureza ASTM D2240
Asker C 23-28 34-40 45-50 58-62 68-72 78-82
Shore A 10-12 16-18 22-24 32-34 42-44 58-60

Compresion a 50% ASTM D3575 
Suffix B % < 20 < 15 < 12 < 10 < 8 < 5

Deflexion de 
Compresion@25%

ASTM D3575 
Suffix D

psi 9 14 23 33 63 80
kPa 62 96 160 224 438 551

Deflexion de 
Compresion@50%

ASTM D3575 
Suffix D

psi 17 25 35 46 80 130
kPa 117 172 246 320 552 896

La informacion en esta tabla es solo como guia para selección de productos. Estos datos no deben ser usados como especificacion de materiales.

Estos datos son basados en promedios de corridas de produccion y estan sujetas a cambio sin previo aviso.


